
Laser
�������������������

Medientanks 
und Behälter
�����������������
���������

��	����������������������������



Die Technologie

Lasergeschweißte prismatische 
Tanks und Behälter aus hochle-
giertem Stahl

Wir fertigen individuelle prismatische Tanks und 
Behälter aus hochlegierten Stählen (Standard 
1.4301, 1.4571) nach Ihren Vorstellungen.

	 Herstellung der Behälter bzw. drucklosen 
Tanks aus bis zu 6 Einzelblechen im Blech-

	 dickenbereich von 1,0 bis 8,0mm

	 Herstellung der Einzelbleche durch Laserzu-
schnitt 

	 Verzugsminimiertes Laserschweißen der 
Einzelbleche 

	 Baugrößen zwischen 300 x 300 x 300 mm 
bis ca. 3000 x 2000 x 1000 mm (LxBxH)



Ihre Vorteile

	 Blechdickenreduzierung durch geringen 
	 Wärmeeintrag

	 Saubere Wurzelausbildung für Blechstärken 
von s=1,0 mm bis s=8,0 mm

	 Die Blechstärke jeder Seite des Behälters 
/ Tanks kann individuell an die Anforderung 
angepasst werden

	 Optisch hochwertige Bauteile wie „aus einem 
Guß“

	 Hohe Maßgenauigkeit und Reproduzierbarkeit

	 Keine Kantungen

	 Kundenspezifische Anbauteile wie Muffen, 
Flansche

	 Kundenspezifische Oberflächenbearbeitungen 

	 Vom Einzelstück bis zur Serie



Kontakt

IMAWIS GmbH
Alter Holzhafen 19
23966 Wismar
Germany
Phone: 	 +49 (0)3841/7 582 300
Fax: 	 +49 (0)3841/7 582 310
e-mail: 	 info@imawis.de
Internet: 	www.imawis.de


